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Production 

Format : Format final : 100 x 240 mm 
  Format du document : 106 x 246 mm  

(avec 3 mm de fond perdu de chaque côté) 
Diamètre du trou : 45 mm

Directives de conception :   20 mm en haut (voir hachures),  
ne pas placer de texte, de logos ou d‘images  
car cette zone peut être masquée

Matériau :  Carton  
 New Invercode 300 g/m²

Impression :  Impression numérique CMJN recto-verso. Les 
données RVB seront automatiquement converties 
en CMJN (des variations de couleur sont possibles)

Fourniture des données :   Résolution optimale de 300 ppp,  
minimale de 150 ppp.  
Convertir les textes en tracés.  
Marques de coupe.  
Marge de 3 mm.  
Fournir le fichier au format .EPS ou .PDF.  
Fournir les données en pages individuelles dans 
un document.
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Instructions d’envoi importantes et livraison du matériel 

Bulletin de livraison Identification claire du matériel (client, sujet, nombre d’unités)

Emballage                                  Les TrafficCards qui sont endommagés à la livraison ne seront pas exposés mais néanmoins facturés.  
Les travaux supplémentaires éventuels sont facturés au prix coûtant. 

Plusieurs sujets dans le même   Si plusieurs sujets doivent être posés dans le cadre d’un même mandat d’exposition, mandat d’exposition 
il convient de livrer ces sujets déjà mélangés comme souhaité (sujet 1, 2, 3; sujet 1, 2, 3; etc.)  Les travaux 
supplémentaires éventuels sont facturés au prix coûtant. 

Délai de livraison Au plus tard 10 jours ouvrables avant la pose à notre centre logistique.

Lieu de livraison  APG|SGA, Logistikcenter Ost, Hertistrasse 1, 8304 Wallisellen, T +41 58 220 70 11, 
logistikcenter.ost@apgsga.ch

Réserve 10% (min. 5 ex.) quantité additionnelle 

Conditions générales Pas de réservations isolées des lignes de bus

Mise au rebut Après usage le matériel sera éliminé (pas de retour de matériel)

Légende

  Format final : 100 x 240 mm 
 20 mm en haut (voir hachures), ne pas placer de texte, de logos ou d‘images car cette zone peut être masquée

 Format d’impression, fonds perdus compris 106 x 246 mm 

 Contour de la forme de découpe avec perforation et fente latérale

TrafficCard
Données techniques pour l’imprimerie


