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Produktionsanleitung	

Format	 Endformat: 100 x 240 mm 
	 Dokumentformat: 106 x 246 mm 
	 (mit je 3 mm Beschnitt) 
	 Lochdurchmesser: 45 mm

Gestaltungsvorgaben	 20 mm am oberen Rand (siehe Schraffur) 
	 keine Texte, Logos oder Bilder platzieren, 
	 da dieser Bereich verdeckt sein kann

Material	 Karton 
	 New Invercode 300 gm²

Druck	 – CMYK Digitaldruck, doppelseitig 
	 – �RGB-Daten werden automatisch in CMYK 

umgewandelt (Farbabweichungen möglich)

Datenanlieferung	� – Auflösung optimal 300 dpi, minimal 150 dpi 
– Texte in Pfade umwandeln 
– Schnittzeichen 
– 3 mm Randabfall 
– Datei als .EPS oder .PDF 
– �Datenanlieferung als Einzelseiten in einem  
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Wichtige Versandinstruktionen und Warenanlieferung 

Ware kennzeichnen	 Material gut kennzeichnen (Kunde, Sujet, Stückzahl)

Verpackung/Anlieferung	� Ware, die bei der Anlieferung beschädigt ist, wird nicht ausgehängt, jedoch verrechnet.  
Allfällige Zusatzarbeiten werden dem Kunden nach Aufwand in Rechnung gestellt. 

Mehrere Sujets im gleichen Aushang	� Wenn im gleichen Aushang mehrere Sujets ausgehängt werden sollen, müssen diese bereits  
sortiert angeliefert werden (Sujet 1, 2, 3; Sujet 1, 2, 3; usw.). Allfällige Zusatzarbeiten werden dem 
Kunden nach Aufwand in Rechnung gestellt.

Termin Anlieferung	 Spätestens 10 Arbeitstage vor Aushangbeginn

Lieferort	 APG|SGA, Logistikcenter Ost, Hertistrasse 1, 8304 Wallisellen, T +41 58 220 70 11,  
	 logistikcenter.ost@apgsga.ch

Reservemenge	 10% (min. 5 Stk.) zusätzlich zur normalen Auflagenstückzahl 

Betriebliche Rahmenbedingungen	 Linienwahl nicht möglich

Entsorgung	 TrafficCards werden nach Aushang entsorgt (keine Rückgabe)

Legende

 � Endformat 100 x 240 mm 
In den oberen 20 mm keine Texte, Logos oder Bilder platzieren, da dieser Bereich verdeckt sein kann

  Druckformat inkl. Beschnitt 106 x 246 mm 

  Kontur der Stanzform mit Lochung und seitlichem Schlitz

TrafficCard
Technische Angaben für die Druckerei


